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はじめに 

弊社プリンターをお買い上げいただきありがとうございます 。 magicolor 1650 EN 
は、 Windows 、 Macintosh 、 TCP / IP ネットワーク環境でお使いいただくのに最適な 
プリンターです。 

を録商標および商標 

KON に A MINOLTA および KON に A MINOLTA ロゴは、コニカミノルタホールディ 
ングス株式会社の商標およびを録商標です。 magicolor および PageScope は、コ 
二カミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の商標およびを録商標です。 

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

著作権について 

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社じ帰属します。書 
面によるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾な〈、本書の一部 
または全部を複写もし〈はいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をするこ 
とはできません。 

Copyright © 2008 by KON に A MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES , INC ., 
Marunouchi Center Building , 1-6-1 Marunouchi , Chiyoda - ku , Tokyo , 100-0005, Japan . 
All Rights Reserved . 

本書について 

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、 
誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備につい 
てお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店じご連絡ください。 
コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用などの 
目的に対する利用についての保証はいたしておりません。 

本書の記載事項からはずれて本機を操作-運巧したことによる偶然の損害、特別- 
重大な損害などの影響ついて、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は 
保証-責任を負いかわますのでご了承ください。 

ソフトウェア 使用許諾契約書 

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（な下、 
「 KMBT 」） より提供される、プリンターシステムの一部を構成するソフトウェア 
(な下、「プリンティングソフトウェア」）、特殊な暗号化フホーマットじデジタル 
コード化された機械可読アウトラインデータ（な下、「フォントプログラム」）、そ 
の化プリンティングソフトウ X アと連動しコンピューターシステム上で動作するソ 
フトウェア（な下、「ホストソフトウェア」）、そして関連する説明資料（な下、「ド 
キュメンテーシヨン」）が含まれています。 

本契約じおいて「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプ 
ログラム、ホストソフトウェアの総称で、それらすベてのアップグレード版、修正 
版、追加版、複製物を含みます。 

本ソフトウ X アはな下の条件の下でお客様じご使巧いただいております。 



な下ご同意〈ださった場合に限り、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションを 

使用することのできるホ独占的、譲渡不可のライセンスを KMBT により付与いた 

します。 

1. お客様は、お客なの日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよび、そ 
れに伴うフォントプログラムを使用することができます。 

2. 上記 1. じ定義されているフナントプログラムのライセンスに加え、お客様 
は、フォントの重み、スタイル、文字■数字■シンボルのバージョンをプリン 
ティングソフトウェアを巧用するコンピューターにおいて再生表示することが 
できます。 

3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができま 
す。ただし、その複製物はいかなるコンピューターにおいてもインストールあ 
るいは使用されないことをを件とします。ただし、プリンティングソフトウェ 
アが実行されているプリンティングシステムと巧用するときに限り、ホストソ 
フトウェアを複数のコンピューターにインストールすることができます。 

4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしての本ソフトウ X アおよびドキュメン 
テーションに対する権利および巧ち権を第三を（な下、譲受人）に譲;度するこ 
とができます。ただし、お客様が当該譲受人に本ソフトウ X アやドキュメン 
テーションおよびそれらの複製物のすべてを譲;度し、当該譲受人が本契約の諸 
を件に ついて 同意している場合に限ります。 

5. お客様は本ソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりす 
ることはできません。 

6. お客様は本ソフトウ I アを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエンジニ 
アリング、ぷコンパイルすることはできません。 

7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、およびそれらの複製物に対する権利 
および所有権その他の権利はすべて KMBT およびそのライセンサーじ帰属し 
ます。 

8. 商標は、商標の所有を名を明示し、容認された商標慣行に従って使用されるも 
のとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された印刷出力の識 
別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用に 
よって当該の商標の所有権がお客なに付与されることはありません。 

9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または 
ホ使用の記憶な体に収められた本ソフトウ I アを貸与、リース、使用許諾、譲 
ミ度することはできません。ただし、上述の、すべての本ソフトウ X アおよびド 
キュメンテーションを永久的に譲;度する場合を除きます。 

10. KMBT およびそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けて 
いたとしても、本ソフトウ X アの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲 
罰的あるいは実害、利益損失、財を損失についていかなる場合においても、ま 
た第=をからのいかなるクレームに対しても一切の責任を負いません 。 KMBT 
およびそのライセンサーは、本ソフトウェアの巧用に関して、明示であるか黙 
示であるかを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第3をの 
権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否 
認します。ある国や司法機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害 
の例外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合 
もあります。 



11. Notice to Government End Users (本規定に関して：本規定は米国政府機関の 
エンドユーザーが外の方には適用されません。） The Software is a "commercial 
item ," as that term is defined at 48 C . F . R . 2.101 , consisting of "commercial com ¬ 
puter software " and "commercial computer software documentation ," as such 
terms are used in 48 C . F . R . 12.212. Consistent with 48 C . F . R . 12.212 and 48 
C . F . R . 227.720 2-1 through 227.7202 -4, all U . S . Government End Users acquire 
the Software with only those rights set forth herein . 

12. 本ソフトウエアをいかなる国においても輸出管理に関連したま規制に違反した 
おで輸出することはできません。 



ま全にお使いいただくために 

製品をま全にお使いいただくために、必ずな下の「取巧上のを意」をよくお読みに 
なって〈ださい。また、この説明書の内容を十分理解してから、プリンターの電源 
を入れるようにしてください。 

■ このインストレーシヨンガイドはいつでも見られる場所に大切に保管〈ださい。 

絵記号の意味 

このインスト レーシヨ ンガイドおよび製品へのま示では、製品をただしくお使いい 
ただき、あなたや他の人々へのを害や財産の損害を未然に防止するために、いろい 
ろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死こまた 
は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

A を意 

この表示を無視して、誤った取巧いをすると、人が傷害を負 
う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定さ 
れる内容を示しています。 


絵表示の例 

A A 記号は;ま意を促す内容があることを告げるものです。 

図の中に具体的なを意内容（左図の場合は高温を意）が描かれ 
ています。 

Cy 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が 
描かれています。 

9 記号は行為を強制した y 指示するの容ををげるものです。 

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記 
号の中や近〈に具体的内容が書かれています。 





A 警告 



• 本製品を改造しないで〈ださい。火災-感電のおそれが 
あります。また、レーザーを使用している機器にはレー 
ザー光源があり、失明のおそれがあります。 

• 本製品の固定されているカバーやパネルなどはかさない 
でください。製品によっては、内部で高電圧の部分や 
レーザー光源を使用しているものがあり、感電や失明の 
おそれがあります。 

0 

• 同捆されている電源コードなかは使用しないで〈ださ 
し、不適切な電源コードを使用すると火災-感電のおそ 
れがあります。 

• この製品の電源コードを他の製品に転巧しないでくださ 
し、。义災■感電のおそれがあります。 

• 電源コードを傷つけたり、加工したり、重いものを載せ 
たり、加熱したり、無理にわじったり、巧げたり、引っ 
ぱったりして破損させないで〈ださい。傷んだ電源コー 
ド（芯線の露出、断線等）を使用すると义おのおそれが 
あります。 

0 

• 表示された電源電圧な外の電圧で使用しないで〈ださ 
し、。 乂災、 感電のおそれがあります。 

• タコ足配線をしないでください。コンセントじ表示され 
わ電流値を超えて使巧すると、义災、感電のおそれがあ 
ります。 

• 原則的に延長コードは使巧しないで下さい。义災、感電 
のおそれがあります。やわを得ず延長コードを使用する 
場合は、お買い上げの販売店、または弊社サポートセン 
ター1こご相談ください。 

礫 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。感電の 
恐れがあります。 

O 

電源プラグはコンセント1こ確実に差し込んでください。义お、 
感電のおそれがあります。 




参 

必ずアース接続してください。アース接結しないで、万一漏 
電した場合は义お、感電のおそれがあります。 

• アースを接続する場合は必ず電源プラグを電源に取り付 
ける前に行ってください。 

• アースを続を取り外す場合は必ず電源プラグを電源から 
取り外してから行って〈ださい。 

アース線を接続する場合は、な下のいずれかの場所に取り付 
けるようにしてください。 

■コンセントのアース端子 

• 接地工事を施してある接地端子（第 D 種） 

ホのような巧には絶対にアース線を取り付けないでください。 

• ガス管（ガス爆発の原因になります） 

• 電話専用アース（落雷時に大きな電流が流れ、义災■感 
電のおそれがあります） 

• 水道管（途中が樹脂になっていて、アースの役目をまた 
さない場合があります） 

0 

本製品の上に水などの入った花瓶等の容器や、クリツプ等の 
小さな金属物などを置かないで〈ださい。こぼれて製品巧に 
入った場合、义お、感電のおそれがあります。万一、金属片、 
水、液体等の異物が本製品の内部に入った場合じは、ただち 
に電源スイツチを切り、その後必ず電源プラグをコンセント 
からはいて、お買い上げの販売店、または解社サポートセン 
ターにご連絡〈ださい。 

€ 

• 本製品が異常に熱〈なったり、煙、異臭、異音が発生す 
るなどの異常が発生した場合には、ただちに電源スイツ 
チを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから巧い 
て、お買い上げの販売店、または弊社サポートセンター 
に ご連絡 〈ださい。 

• 本製品ををとしたり、カバーを破損した場合は、ただち 
に電源スイツチを切り、その後必ず電源プラグをコンセ 
ントから巧いて、お買い上げの販売店、または弊社サ 
ポートセンターにご連絡ください。そのままイま用します 
と、义巧■感電のおそれがあります。 

G 

トナーまたはトナーの入った容器を火中に巧じないで〈ださ 
し、。 トナーが飛び散り、やけどのおそれがあります。 




么を意 


0 

• 本製品をほこりの多い場所や調理台-風呂場1加湿器の 
側など油煙や湯気の当たる場所には置かないで下さい。 
火災-感電の原因となることがあります。 

• 本製品を不安定な台の上や傾いたところ、振動-衝撃の 
多いところに置かないで〈ださい。落ちたり、倒れたり 
して、けがの原因となることがあります。 

〇 

■本製品を設置したら固定脚を使用して固定して < ださ 
し、。動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあ 
ります。インスト レーシヨ ンガイドで固を脚を使用する 
よう指示がある製品については、固定脚で本体を固定し 
て〈ださい。動いたり、倒れたりして怪我の原因じなる 
ことがあります。 

A 

本製品の内部にはやけどの原因となる高温部分があります。 
东氏づまりの処置など巧部を点検するときは、「高温を意」を促 
す表示がある部分（を着器周辺など）じ、触れないでくださ 
い。 


• 本製品の通風口をふさがないでください。巧部に熱がこ 
もり、义巧■故障の原因となることがあります。 

• 本製品の周囲で引义性のスプレイや液体、ガス等を使用 
しないでください。义おの原因となります。 


• トナーユニットや感光体ユニットは、フロッピーデイス 
クや時計等磁気に弱いものの近くには保管しないでくだ 
さい。これら製品の機能に障害を与える可能性がありま 
す。 

• トナーカートリッジや感光体等を子供の手の届〈ところ 
じ放置しないで下さい。なめたり食べたりすると健康に 
障害をホす原因になることがあります。 

0 

• プラグを巧〈ときは電源コードを引っぱらないでくださ 
し、。 コードが傷つき、义災■感電の原因となることがあ 
ります。 

• 電源プラグのまわりに物を置かないでください。非常時 
じ電源プラグをほけなくなります。 




處 

本製品を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントか 
ら巧いて行ってください。コードが傷つき、义巧■感電の原 
因となることがあります。 

連休等で本製品を長期間使用じならないときは、を全のため 
必ず電源プラグをコンセントから巧いて < ださい。 

〇 

• 本製品を移動する際は必ず使用書等で指定された場所を 
持って移動してください。製品が落下してけがの原因と 
なります。 

• 本製品を狭い部屋等で使用される場合は、定期的に部屋 
の換気をしてください。換気の悪い状態で長期間使用す 
ると健康に障害をちえる可能性があります。 

• 電源プラグは年1回な上コンセントから巧いて、プラグ 
の刃と巧の周辺部分を清掃してください。ほこりがたま 
ると、义おの原因となることがあります。 
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お使いになる前に 


内容物の確認 


内容物がすべて揃っていることを確認してくださし、。 


1 プリンター（トナーカート 
リツジ、イメージングカー 
トリッジ） 

2ダスト カバー 

3 電源ケーブル 

4 Printer Driver CD-ROM (プ 
リン ター ドライバー） 

5 Printer Driver CD-ROM for 
Windows 7/Windows Server 
2008 R2/IVIacOSX10.6 ( プ 
リン ター ドライバー） 

6 Utilities and Documentation 
CD-ROM (ユーザーズガイ 
ド、リファレンスガイド、 
ステータスモニターなど各 
種ユーティリティー） 

7 サポートセンターシール 

8 セーフテイインフオメー 
シヨンガイド 


4,5,6,7タタ，10 



9インストレーシヨンガイド 
(本書） 

10製品サポートとサービスの 
ご案内 

コンピューターとの接続 
ケーブル（ネットワーク 
ケーブル、 USB ケーブ 
ル）は含まれていませ 
ん。販売店またはコン 
ピュー ター シヨッブにて 
お買い求めください。 



Utilities and Documentation CD-ROM に収録されている PDF マニュア 
ルについて詳しくは、 「マニュアル」 （ P .51) をごらんください。 


お使いになる前に 


13 





設置スぺース 

操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするため、下図の設置スペー 
スを確保してください。 

正面図 

496 



設置場所 

■ プリンター（消耗品、巧紙を含む）の重量に耐えられる場所に設置して 
〈ださい。 


構成 

質量 

プリンター本体 

約11 .9 kg 

消耗品（トナーカートリッジなど）を含むプリン 
夕一本体 

約 15.1 kg 
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お使いになる前に 




ホのような場所に設置して〈ださい。 

■ 表面が固<、平らで、を定して、水平な（本体周辺がすべて1。な下の傾 
きの）場所。 

■ アース接地されているま用のコンセントに近い場巧。 

■ お使いのコンピューターじ近い場所。 

■ 使いやすさと適度なあ気のため、十分に広い場所。 

■ 周囲の温度が 10 で〜 35 で、湿度が 15% 〜 85%。 

ホのような場所 I こは設置しないでください。 

■ 直射日光の当たる場所。 

■ 暖房機や;令房機が近くにあり、温度差、湿度の差が激しい場所。 

■ 風の吹く場所やほこりのをい場所。 

■ 直义のある場所や燃えやすい場所。 

■ 高電流の機器と同じコンセントに接結しないでください。 

■ コピー機や エアコン などノイズが発生する機器や、ホ蔵庫など強い磁力 
や電磁力の発生する機器 I こ近い場所。 

■水、水道管、液体（飲物）の入った容器類、腐食性薬品や腐食性ガス 
(アンモニア など）に 近い 場所。 

■クリップやホッチキスの針などの細かい金属物が散らばっている場所。 

■ 激しい振動が起こる場所。 

k 設置場所が水平かどうかは、普通の丸い鉛筆で確認できます。 

鉛筆が転がれば、その場所は水平ではないということです。ケーブ 
ルなどの障害物がプリンターの下にはさまらないようにを意し、プ 
リンターが水平になるようにしてください。 

■ 温度差の激しい環境にプリンターを設置または移動した場合、プリン 
ター巧部で結露が起こり、印刷品質が化下する可能性があります。結露 
が起こった場合は、使用する前に約1時間置いてその環境に適応させて 
ください。 

■ プリンターが設置してある部屋で、加湿器や蒸発機を利用する場合は、 
精製した水または蒸留水を使用してください。水の中の不純物が空気中 
に放出されると、プリンター巧部に溜まり、印刷品質ほ下の原因になり 
ます。 


お使いになる前に 
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プリン ターの 設置 


Ik プリンターを移動または発送するときのために、巧包がや保護材は 
保管しておくことをお薦めします。 


1捆包箱の上フタを開いて、 
Printer Driver CD - ROM 、 Utili ¬ 
ties and Documentation 
CD - ROM 、 電源ケーブル、 
本書、保護材などの内容物 
を取り出します。 

2ポリエチレン袋の保護力 
バーをプリンターから取り 
外します。 

3図に示す位置に手をかけ、 
プリンターを箱から持ち上 
げ、水平で頑丈な場所に置 
きます。 



必ず正しい位置に手をかけてプ 
リンターを持ち上げてくださ 
し、。 

指定位置な外を持ち上げた場 
合、プリンターの損傷や落下の 
危険があります。 
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お使いになる前に 






4 プリンターのか装部を固定 
している保護テープ （3 箇 
巧）を保護シート部まで取 
り外します。 


5トレイ1を開きます。 


6前カバーを開き、保護シー 
卜を止めているテープをす 
ベて取り外し、保護シート 
を取り外します。 




7前カバーを閉じます。 



お使いになる前に 
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8 保護テープを取りかします。 


9上カバーを開きます。 

1^5" 排紙トレイをたたん 
でから上カバーを開 
けて〈ださい。 


10左ちのを着離間レバーロ箇 
巧）を押し上げます。 



11 保護材に箇所）を取り外し 
ます。 


1とシートを取りかします。 


13上 カバーを 閉じます。 


お使いになる前に 




プリンターの電源がオフ I こなっていることを確認します。 

電源ケーブルをプリンター 
に接結します。 



電源ケーブルをコンセントに接続します。 

プリンターの電源をオン I こ 
します。 

ウォームアップの後、操作 
パネルの「巧刷巧」ランプ 
が点灯します。 

プリンターの電源を入れて 
ウォームアップ終了後でも ^ 

「印刷巧」ランプが点なしな (H 

い場合は、電源ケーブルの 义 

接続をもう一度確認してく 
ださい。 



リ巧刷す 


尘ゥ、心 


プリンタートフづハーをづンス I —ル3るじめ、プリンターの電源をホ 
フじします。 


プリンタードライバーをインストールする場合は、プリンターの 
電源を必ずオフにしてください。プリンタードライバーのインス 
卜ールについては、「プリンタードライバーのインストール」 
(P.35) をごらん〈ださい。 


電源の投入 

A ごを意 

プリンターのオプション（給おユニット（トレイ2)、両面プリントユニッ 
卜）をご購入いただいた場合は必ず、プリンターの電源を入れる前に装着し 
て〈ださい。装着方まについては「ユーザーズガイド J (Utilities and 
Documentation CD - ROM 内の PDF マニュアル）をごらん < ださい。 
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34 
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お使いになる前に 
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用紙のセット 



3 


4 


印刷したい面を上向きにし 
て用东氏をセットします。 

1^5" 巧紙は▼マークを超 
えなし、よラにセット 
して〈ださい。 

普通紙 （80 g / m 2 ) は 
-度に200枚まで 
セツトできます。 


封筒は一度に10枚ま 
で、ラベル用#氏、は 
がき、厚系氏、 レター 

へ、ソ ドは一度に50枚までセツトできます。 



用紙のサイズに用#氏ガイド 
を合わせます。 
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CD - ROM の起動 

1 コンピューターの電源をオンじして、 Windows を起動します。 
と Printer Driver CD - ROM を CD - ROM / DVD ドライブに入れます。 


インストールプログラムが 
自動的に起動し、トップメ 
ニュー画面が表示されます。 



W magicolori 650 EN 岸 ■ 

N む MINO 化 一 OD-BDMS.? 



ブリンタのインストー 
ユーザ登な 
消巧品のなで 


コニの5ノ)し9壬!品5お直い上けいたたきをり 
がとうこさいます。 

適切ロサボートおよひイ军なのために口，ブリ 
ン5のューザー置 S 持お财川■たし王す. 

フレ'ノタのインストール5闲6するに《-青巧 
を'存脚 J' あ嬰！ ■ y 。 — 

このワークステーシヨンへの营$者用アク它 
ス巧を持つア内ウントで□ヴオンしていること 
玄相詞 yr くたさい。 

管巧ち用ァク它ス巧 S 梓つァ月ウントでロブ 
オンしている場色インストール空巧行できま 


一と监志だ織族お背招おレ滿 W 


Msrj3 ク J ックしてくた3い， 


Windows 7 /Server 2008 R 2 用プリンタードライバーは 、 Printer 
Driver CD-ROM (For Windows 7 /Winclows Server 2008 R 2 /Mac 
OS X 10.6) に収録しています。 


Windows 7 /Server 2008 R 2 /Server 2008 /Vista の場合、 CD-ROM 
挿入時に自動再生ダイアログが表示されるので 「 AutoRun . exe の 
実行」をクリックして〈ださい。 


インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、 CD-ROM 
の中の 「 A 山 oRun . exe 」 アイコンをダブルクリックしてくださし、。 


[ CD-ROM 参照]: CD - ROM の内容を参照します。 


[戻る]:前の画面に戻ります。 


[トップメニュー へ]:トップ メ ニュー画面に戻ります。 
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[終了]:インストールプログラムを終了します。 


トップメニュー画面からお 
巧みの項目を選択します。 

各メニューの内容は、 
「 CD-ROM の構成」 ( p .25) 
をごらんください。 


W ma が color issoenj 

KOHKA MINOLTA 一 


ブリンタのインストール 
ューザ登な 
消巧品のなで 


- と监赢兄驚數を熙風■を瓶 


フリンタトライバ迅化キントワー 
ン トをわ (を■’のコンビュータにイ: 
ます， 

ブリン S を使用するに口:?リン到 
ストール T る么まか反り王 T. 


fidobs BsMsrJ ミこ!わクしてくたみ', 
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お使いになる前に 




CD - ROM の構成 


Printer Driver CD-ROM 


CD-ROM 構成の項目 

説明 

ブリンタのインス1''一 
ル 

プリンタードライバーおよびネットワークコン 
ポーネントをインストールできます。詳細は「プ 
リンタードライバーのインス!—ル」 （ P .35 ) をこ 
らんください。 

ユーザ登録 

コンピューターの Web ブラウザーからユーザー登 
録を巧うことができます。詳細は「ユーザー登録 
(オンライン登録)」 ( p .45) をごらんください。 

消耗品のを义 

コンピューターの Web ブラウザーから消耗品をを 
文できます。詳細は「ミ肖お品のを文」 （ P .49) をご 
らんください。 


Utilities and Documentation CD-ROM 


CD-ROM 構成の項目 

説明 

ユーザツール 

Status Monitor (ステータスモニター）、 

PageScope Direct Print をインス1—ルできます。 
詳細は各ユーティリティーの Readme 、 PDF マ 
ニュアルをごらんください。 

設定-管理ツール 

PageScope Plug and Print、PageScope Net care 
Device Manage し PageScope Network Setup をイ 
ンストールできます。詳細は各ユーティリティー 
の Readme 、 PDF マニュアルをごらん〈ださい。 

マニュアル 

各種マニュアル（インストレーシヨンガイド（本 
書）、リファレンスガイド、サービス&サポート、 
ユーザーズガイド）を参照できます。 


お使いになる前に 
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必要なシステム 

■ コンピューター： 

- Pentium 2 : 400 MHz な上の CPU を搭載した旧 M PC/AT 互換機 
(Pentium 3 : 500 MHz 上を推奨） 

- PowerPC G3 レ:I降を搭載した Macintosh (G4 お降を推巽） 

- Intel プ□セッサを搭載した Macintosh 

■ オペ レーテ ィングシステム： 

- 32bit 

Microsoft Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate/ 
Enterprise, Windows Server 2008 Standard/Enterprise, Windows 
Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise， 
Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 1 政降： 
Service Pack 2 降を推巽）， Windows Server 2003, Windows 2000 
(Service Pack 4 な降） 

- 64bit 

Microsoft Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise 
x64 Edition, Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise, Windows 
Server 2008 Standard/Enterprise x64 Edition, Windows Vista Home 
Basic/Home Premium/Uitimate/Business/Enterprise x64 Edition, 
Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 x64 
Edition 

64 bit ドライバーは、 AMD64 プロセッサまたは、 EM64T 搭載の 
Intel プロセッサが稼動する x64 オペレーティングシステムじ対応 
しています。 

- Mac OSX およびX Server 10.2.8 な降（最新のパッチの適用を推奨） 

Macintosh のプリンタードライバーについては、「リファレンスガ 
イド」 （Utilities and Documentation CD-ROM 巧の PDF マニュア 
ル）をごらんください。 

■ 空きハードディスク容量： 

-約 20MB (プリンタードライバーとステータスモニター) 

-約 128MB (画像処理） 

■ メモリ： 

OS が推奨するな上の RAM 

■ CD-ROM/DVD ドライブ 
■ インターフ； L —ス： 

- 10Base-T/100Base-TX イーサネット （Ethernet) インターフエース 
ポート 

- USB 2.0 (Hiah Speed) 準拠インターフエースポート 
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必要なシステム 



ネットワーク接続の場合の準備 

プリンターをネットワークに接結してお使いになる場合、プリンターじ IP 
アドレスが割り当てられている必要があります。 2 種類の方法のいずれかで 
設定を行います。詳しくは「リファレンスガイド 」 （Utilities and 
Documentation CD-ROM 巧の PDF マニュアル）をごらんください。 

■ DHCP を使用する場合 
■ アドレスを手動設定する場合 


DHCP を使用する場合 

お使いのネットワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) を 
使用している場合は、プリンターの電源をオン I こすると、 DHCP サーバー 
によってプリ ンターの IP アドレスが自動的に割り当てられます。 



プリンターの IP アドレスが自動的に設定されない場合は、プリン 
ターの設定で DHCP が使巧可能になっているかを確認してください 
( メインメこ 1-- インサツ - セ 7 テイリスト）。 DHCP が使用可能になっていない場 
合は、りインに 1 -- イントフ I- ス - イ - サネット - TCP/IP - IPv4 - DHCP/ 
BOOTPJ で設定を 「ハイ」 にして〈ださい。 


セキュリティー設定りインに 1-- システム - セキュリティ - セキ : lI 斤ィセッテイ - ユウ ] ウ）を 
けン」にしている場合、イ-村ット設定に入るときに管理をパスワードが 
必要になります。 

1 プリンターをネットワーク 
に接続します。 

1 0Base-T/1 OOBase-TX ケー 
ブルのコネクタ （ RJ45) を、 

プリンターのイン ター 
フエースパネルのイーサ 
ネットポートに差し込んで、 

プリンターをネットワーク 
に接続します。 



必要なシステム 
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2 コンピューターとプリンターの電源をオンじします。 

プリンターのメッセージ画面に「インサツカノウ」と表示されます。 

アドレスを手動設まする場合 

な下の方まで、プリンターの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェ 
イを手動で設定変更することができます。 

Ik 手動で IP を設定する場合は、「メインだ; L -- インタ-フ I - ス-イ-サネット- TCP / IP - 
IPv 4 - DHCP / BOOTPJ で設定を「イイリにしてください。 

セキュリティー設定（メインメこ; L -- システム-セキュリティ-セキュリティセッテイ-ユウ]ウ）を 
けン」にしている場合、イ-村ット設定に入るときに管理をパスワードが 
必要になります。 


ごを意 


プリンターの IP アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理をに連 
絡して〈ださい。 


1 プリンターをネットワーク 
に接結します。 

1 0 Base - T /1 OOBase-TX ケー 
ブルのコネクタ （ RJ 45) を、 
プリンターのイン ター 
フ ェースパネルのイーサ 
ネットポートに差し込んで、 
プリンターをネットワーク 
に接続します。 






2 コンピューターとプリンターの電源をオンにします。 

プリンターのメッセージ画面に「インサツカノウ」と表示されます。 
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必要なシステム 


















3 IP アドレスの設定を行います。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


インサ州ノウ 

ホ 

メニユ — 

にユ- 

選お 

メイン に: L - 

♦ 

メニユ ー 

メインメニ: L- 

選択 

インサツ 

一 

メインに: L- 

戸 

イン》-フ I- ス 

* 

メニユ — 

イン》-フ I- ス 

選択 

♦J 

イ-サネット 

♦ 

メニ* 1— 

イ-サネット 

選択 

♦J 

TCP/IP 

* 

TCP/IP 

メニュ ー 


選択 

♦J 

がコウ 

一 

TCP/IP 


IPv4 

♦ 

IPv4 

メニュ ー 


選択 

♦J 

DHCP/BOOTP 


IPv4 

戸 

IP アト''レス 

* 

メニュ ー 

IP アト''レス 

選択 

4J 

192.168.001 .002 

►キーを押して3がの数値4つの間を移動させます。 

▲ 、 ▼ キーを押して各がの数値を増減させます。 

* 

IPv4 

メニュ ー 


選巧 

IP アト''レス 


必要なシステム 
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4 サブネットマスクとゲートウェイを設定しない場合は、手順6にすすん 
でください。 

サブネットマスクを設定せずにゲートウェイを設定する場合は、手順5 
にすすんでください。 

サブネットマスクを設定する場合は、な下の操作を行います。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

► 

IPv 4 

サフ'’ネットマスク 

* 

メニユ ー 

サフ'’ネットマスク 

選択 

♦J 

000.000.000.000 

►キーを押して3がの数値4つの間を移動させます。 

▲ 、 ▼ キーを押してを巧の数値を増減させます。 

大 

IPv 4 

メニユ ー 


選択 

サフ'’ネットマスク 


5 ゲートウェイを設定しない場合は、手順6 1こすすんでくださし、。 
ゲートウてイを設定する場合は、な下の操作を行います。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


IPv 4 

◄ 

ゲトウ I ィ 

女 

メニュ ー 

ゲトウ I ィ 

選巧 

000.000.000.000 

►キーを押して3巧の数値4つの間を移動させます。 

▲ 、 ▼ キーを押してを巧の数値を増減させます。 

女 

イ — つ一 

IPv 4 

m 

ゲトウエイ 


6 設定変更を保存します。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

▲ X 6 

REBOOT 
* /、イ 

♦ 

メニユ ー 

選択 

♦J 

再起動を行います。 
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必要なシステム 






7 再起動後、設定リストぺージを印刷し、 IP アドレス、サブネットマス 
ク、ゲートウエイが正しく設定されているかを確認します。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


インサ州ノウ 

* 

メニュ ー 

にユ- 

選択 

メイン に: L - 

♦ 

メニユ ー 

メインに: L - 

選択 

インサツ 

* 

メニユ ー 

インサツ 

選択 

に： L - マツ/ 

一 

インサツ 

戸 

セッティリスト 

ホ 

メニユ — 

セッティリスト 

選お 

*/ 、イ 

♦ 

メニユ ー 

選択 



プリンターのメッセージ画面に「インサツカノウ」と表示されます。 


必要なシステム 
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USB 接続の場合の準備 


Windows 7 /Server 2008 R 2 

Windows 7 /Server 2008 R 2 をご使用の場合は、プリンタドライバをインス 
トールする前に、な下の手順じしたがってコンピュータの設をを変更してく 
ださい。 

1 コンピュータの電源をオンにして、 Windows を起動します。 

と[スタート] メニューから「コントロールパネル」 一 「システムとセキュ 
リティ」一「システム」一「システムの詳細設定」をクリックし、シス 
テムのプロパティ画面を表示します。 

3 「ハードウ; L ア」タブの[デバ 

イスのインストール設定]ボ 
タンをクリックします。 


4 「いいえ、実行方法を選巧し 
ます」を選択します。 
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5 r Windows Update からドラ 

イバ ーソフ トウエアをイン 
ストールしない」を選択し、 
[変更の保存]ボタンをク 
リックします。 

1^5" プリンタドライバのイン 
ストールが完了したら、 
「はい、自動的に実行し 
ます（推奨)」に設定を 
変更してください。 


デパイスのインスト-ル夏を 


デバイス用のドライバーソフトウェアわよびリ乃レアイコシ S タウンロードレますか？ 


©はい.目因的に実行します（巧是 ICO 
1:#いしは，美行方法を里旧します由1 

6まし Windows Update 力‘ゥ是 il なトライ/トソフトウエアをイ_>ストールする应1 
た コンヒユ ー9 —上で夏つが6ロレ鸟百Iこ- Windows U 山 ate サ6卜=5 
イ/ソフ 1- つエ 7S インス l—J レする(I) 

WirtcJows Update か6ドライ'トソフ 1- コエ75インス h- ルレな;いの） 

因 ira めデバイスアイコ>宙，広31さ C たアイコンでる出1 


曰田め I こ 壬月す ■5 必 SW ’ あ玄 W 由 


ち■を更 © S # II すでン田レ I 


6 [ OK ] ボタンをクリックして、システムのプロパティ画面を閉じます。 


/プリンターとコンピユー 
夕一を USB ケーブルで接続 
します。 USB ケーブルの一 
方をコンピユーターの USB 
ポートに、もう一方をプリ 
ンターの USB ポートに接続 
します。 



必要なシステム 
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Windows Server 2008/Vista/XP/Server 2003/2000 

1 コンピューターとプリンターの電源をオンにして、 Windows を起動しま 
す。 

とプリンターとコンピュー 
夕一を USB ケーブルで接続 
します。 USB ケーブルの一 
方をコンピューターの USB 
ポートに、もう一方をプリ 
ンターの USB ポートに f 妾続 
します。 
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必要なシステム 









プリンタードライバーのインストール 

白を 5" ドライバーのインストールするには、コンピューターの管理を権限 
が必要です。 

Windows 7 /Server 2008 R 2 /Server 2008 /Vista を使用時に「ユーザー 
アカウント制御」に関する画面が表示されるときは、「許可」または 
「結巧」をクリックします。 

接続方まによるインストール手順 



■ 上図は、ネ刀めてソフトウェアをインストールする場合の手順を示してい 
ます。 

「印刷環境の設定と確認」は Printer Driver CD - ROM のインストールプ 
ログラムからインストールした場合のみま示されます。 

お使いの接続方まじあわせて、プリンタードライバーをインストールしま 
ず。ここでは、 Windows をお使いの場合の操作を説明します 。 Macintosh 
をお使いの場合は、「リファレンスガイド」 （ U 川 ities and Documentation 
CD - ROM 内の PDF マニュアル）をごらん〈ださい。 


プリンタードライバーのインストール 
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1 Printer Driver CD - ROM を CD - ROM / DVD ドライブに入れます。インス 
トールプログラムが自動的に起動し、トップメニュー画面が表示されま 
す。 


Windows 7 /Server 2008 R 2 用プリンタードライバーは 、 Printer 
Driver CD-ROM (For Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 /Mac OS X 
10.6) I こ収録しています。 

Windows 7 /Server 2008 R 2 /Server 2008 /Vista の場合、 CD-ROM 挿入 
時に自動再生ダイアログが表示されるので 「 A 山 oRun . exe の実行」 

をクリックしてくださし、。 


インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、 CD - ROM の 
中の 「 AutoRun . exe 」 アイコンをダブルクリックしてください。 


とトップメニュー画面から 
「プリンタのインス I ル」 
をクリックします。 



W ma 口 icolori650EN, 

NKA MINOLTA 一 CD-ROM 邮 


ブソンタのインストール 
ユーザ登拭 
消巧品の注文 


ブリン S ドライバ及 U, ネットワークコンボー本 
ントをおIを L 、のコンビ ュ ー 5にイスI—ルし 


ミす. 
フリン 
スI ' — 


夕 SI 串用するにロフリン9卜’5イバ£イン 


ルすると-要がめります。 


一、.いい： 

> み ' イ 




3 「インストーラライセンス契約」画面が表示されますので、内容をお読 
みください。[同意します]ボタンをクリックします。 



k [同意しません]を選択した場合、トップメニュー画面に戻りま 
す。 
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プリンタードライバーのインストール 







Windows 7 /Server 2008 R 2 /Server 2008 /Vista をお使いの場合は、 
「 IPv 4 優先」もしくは 「 IPv 6 優先」を選択することができます。 
本機に IPv 4 と IPv 6 の両方を設定している場合、 「 IPv 4 優先」を 
選択して〈ださい。 



プリンタードライバーのインストール 
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6 ご利巧になるプリンターの接続タイプのインストール手順に進みます。 


ネットワーク按続 

P . 38 へ 

USB 接続 

P . 40 へ 


ネットワーク接続 

ネットワークに接結してお使いになる場合、あらかじめ、 10 Base - T / 
1 0 OBase - TX ケーブルをイーサネットポートに接続し、プリンターに 
IP アドレスが割り当てられている必要があります。詳しくは「ネッ 
トワーク接続の場合の準備」 （ P .27) をごらんください。 

1 プリンターが検出され、デバイスリストに表示されます。インストール 
したいプリンターを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 



® iu 下の巧化さ n をリストからインスト-ルするフリンが巧含!法を送巧します•の 


テ‘バイ巧 

7ドレス/ポ-卜 

がち 

区）の N に A MINOLTAmagicolor 1650 

192.168 .1.2 

ホインストール 

< > 


[ まひ U ア迫） I 语类巧剧 V 〔お s 是件設定径）〕に ''' の F ちが皆…]! 


OJJ む州ぶ刘 >5/巧き1阴指ミしまんかアドレス、巧々るだ)の 


[ W けげ ] [ 戻る(り ][ 汝へ(が ][ 村地レ &)) 


■ [全てクリア]ボタンをクリックするとリストに表示されているデバイ 
スの選択（チェックマーク）を全て消去します。 

■ [検索を件設定]ボタンをクリックすると、下記画面が表示され、 IP ア 
ドレス、サブネットマスクからプリンターの検索が行えます。 

■ [リスト更新]ボタンをクリックすると、検索されたプリンターの情報 
が最新のものに更新されます。 


なまま件をを 


化かけネゥトでプリンタ/巧を巧5なまけん巧まするネゥ巧-ク幻巧して巧な、 

IP アドレス/サブネット (ext 92.1681 .0)： ロロロロ 

サブ本，トマスク知.255.2抗255化； [ _ ] [ _ ] [_ __| |_ ] 

Iヘルフ(が —I [ - お ::'- つ L キザン凸レを） J 
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プリンタードライバーのインストール 







2 インストールする内容を確認し、[インストール]ボタンをクリックし 
ます。 



が下の巧容でインスト—ルしまん 



内容 

1921681.2 

Japanese 

KON に A MINOLTA raci だ0巧 
の NCA MII'JOLTA mc1650 PCL6 


I .イス.ド梅陆毀 '.'.'.'.'.'.'.'3 〔戻る (-P) I〔イシスト-ルり M 村ンわレの） 


Ik 「インストールされるコンポーネント」を変更したい場合は、[イ 
ンストール設を]ボタンをクリックして変更してください。 


インストール設を 


インスト-ルするドラ•がの言語 ■口山国 

インスト-ルザる]ソト本ント 

区] KON に A MINOLTA mc1650 PS 
0 K 日 N に A MINOLTA mc16 扣 PC ぶ 


[ 〜けが ) 


[ OK の） ]I キた/松レ©] 


3 インストールが完了しました。[完了]ボタンをクリックするとインス 
トーラーが終了します。 



インスト —JW お E 弟に巧了 UJ した。 r 円巧お…1| 

巧*巧うフリンタ拍巧⑩ 


め!' flCA MINOLTA mc1650 PS v 

巧扣ミれたフリン》 

1_フリンタる脚で (to ~I 
1 _巩ン巧山巧■(•の ~I 
[ 巧別巧ち©) 1 

L テスヴ印田の ~I 


〔 AJI ■了げ ] [ 充下の ] 


KOWCfl MINOLTA mcl650 PC け (19216812) 


Ik 「インストールの完了」画面では各種設定を行うことができます。 
詳細は「印刷環境の設定と確認」 （ P .42) をごらんください。 


Printer Driver CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブから取り出し、大切に 
保管して〈ださい。 


プリンタードライバーのインストール 
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USB 接続 

USB をお使いになる場合、あらかじめ USB ケーブルを USB ポートに 
接続しておく必要があります。詳しくは 「 USB 接続の場合の準備」 
( P .32) をごらんください。 

1 プリンターが検出され、デバイスリストに表示されます。インストール 
したいプリンターを選択し、[ホへ]ボタンをクリックします。 



■ [全てクリア]ボタンをクリックすると、リストに表示されているデ 
バイスの選択（チェックマーク）をすベてミ肖去します。 

■ [リスト更新]ボタンをクリックすると、検索されたプリンターの情 
報が最新のものじ更新されます。 

2 インストールする巧容を確認し、[インストール]ボタンをクリックしま 
す。 
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プリンタードライバーのインストール 





Ik 「インストールされるコンポーネント」を変更したい場合は、[イ 
ンストール設定]ボタンをクリックして変更して〈ださい。 



イシストールする]シボ-ネント 

0 KONKA MINOLTA mc1650 PS 
0 KON に A MINOLTA irc1650 PCL6 


[ 〜ヴ W I 


[ OK め） j I キ松むレ ◎I 


3 インストールが完了しました。[完了]ボタンをクリックするとインス 
トーラーが終了します。 



インスト —JW3 正弟じ売7けした。 r .] 

巧*巧クフリンタが規必 


の MCA MINOLTA mc1 巧 OPS 


巧化されをフリンタ 



印刷設定に) 


[ テストぺ-ク印剧の〕 


〔 W けげ ] [ 充7の ] 


k 「インストールの完了」画面では各種設をを行うことができます。 
詳細は「印刷環境の設定と確認」 （ P .42) をごらんください。 


Printer Driver CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブから取り出し、大切じ 
保管してください。 


プリンタードライバーのインストール 
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印刷環境の設定と確認 

プリンタードライバーの「インストールの完了」画面では、巧刷環境の設定 
と確認を行うことができます。 

1 「インストールの完了」画面がま示されたら、必要に応じて各ボタンを 
クリックします。 



■ 内容確認 

インストールしたドライバーを確認することができます。 

■ 通常使うプリンタの設定 

表示されているプリンターを通常使うプリンターに設定する場合 I こ選択 
します。 

■ プリンタ名の変更 



プリンター名を変更することができます。 
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プリンタードライバーのインストール 




■ プリンタプロパティ 



プリンターデバイスの設定、変更や構成を行うことができます。 
■ 印刷設定 



プリンタードライバーの巧刷設定を変更することができます。 
■ テストページ印刷 

テストページの巧刷を行います。 

2 [完了]ボタンをクリックします。 

インストールが終了します。 


プリンタードライバーのインストール 
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3 [終了]ボタンをクリックします。 

インストールプログラムが終了します。 




KONICA MINOLTA 


maqicolor i 650 en 康 


プリンタのインストール 
ユーヴ登録 
消巧品の注文 


UrtAJi'I'c S 


シロ-ドすな I コ J, 左のに et Adobe Rea わ J がリツんてぶ巧、 


Printer Driver CD - ROM を CD - ROM / DVD ドライブから取り出し、大切に保 
管してください。 
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プリンタードライバーのインストール 




ユーザー登録（オンライン登録） 

インターネットをご使用いただける場合 、 Printer Driver CD - ROM のトップ 
メニュー画面から「ユーザ登録」をクリックすると弊なのホームぺージ内の 
サポートページが開きます。「オンラインユーザー登録」をクリック後、必 
要事項を入力しユーザー登録を行ってください。 




ユーザー登録（オンライン登録) 
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プリンターユーテイリテイーのインストール 

(Windows) 

1^5" プリンターユーティリティーをインストールするには、管理ち権限 
が必要です。 

Windows 7 /Server 2008 R 2 /Server 2008 /Vis ねを使巧時に「ユーザー 
アカウント制御」に関する画面が表示されるときは、「許可」または 
「続行」をクリックします。 

インストールする前に全てのアプリケーシヨンを終了してください。 

ここではな下のプリンターユーテイリテイーのインストール方まについて説 
巧します。 

ユーザツール 

■ ステータスモニター （Status Monitor ) 

■ PageScope Direct Print 
設定 I 管理 ツール 

■ PageScope Plug and Print 

■ PageScope Net Care Device Manager 

■ PageScope Network Setup 

1 utilities and Docum 刖ね tion CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブじ入れま 
す。 

インストールプログラムが自動的 I こ起動し、トップメニュー画面が表示 
されます。 

Windows 7 /Server 2008 R 2 /Server 2008 /Vista の場合、 CD-ROM 挿入 
時に自動再生ダイアログが表示されるので 「 A 山 oRun . exe の実行」 

をクリックしてくださし、 

白を 5" インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、 CD - ROM の 
中の 「 AutoRun . exe 」 アイコンをダブルクリックしてください。 
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プリンターユーティリティーのインストール ( Windows ) 



2 トップメニュー画面から「ューザツール」、 「設定■管理 ツール」のいず 
れかをクリックします。 




プリンターユーテイリテイーのインストール ( Windows ) 
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4 「インストール」をクリックします。 

5 選択したユーティリティーのインストーラーが起動します。画面の指示 
に従ってインストールを完了させます。 

6 [終了]ボタンをクリックします。 

インストールプログラムが終了します。 


utilities and Documentation CD-ROM を CD - ROM/DVD ドライブから取 
り出し大切 I こ保管して < ださい。 



PageScope Net Care Device Manager をイ ンス I —ルする場合は、あ 
らかじめ基本モジュール （ Microso け . Net Framework 2.0 、 Microsoft 
.Net Framework の言語パッケージ 、 Microsoft SQL Server 2005 
Express Edition )、 Server for PageScope Enterprinse Suite をィンス 
卜ールする必要があります。基本パッヶージについては 、 Utilities 
and Documentation CD - ROM よリインターネット経由でダウンロー 
ドする ことができます。 
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プリンターユーテイリテイーのインストール （ Windows ) 



消ま毛品のを文 

インターネットがご使用いただける場合 、 Printer Driver CD - ROM のトップ 
メニュー画面から「消耗品の注文」をクリックすると、本機のミ肖お品がご購 
入できるホームページが開きます。 



消耗品の;'主文 
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各言語（英語を含む）のプリンタードライ 

バーについて 

を言語（英語を含む）のプリンタードライバーは、な下のフォルダへ収録さ 
れています。 

Windows 7 /Server 2008/ Vista / XP/Server 2003/2000をお使いの場合 

¥Drivers¥Windows¥color¥Drivers¥Win_x86¥PS¥ (言語名） 
¥Drivers¥Windows¥color¥Drivers¥Win_x86¥PCL¥ (言語名） 

Windows 7 x 64 Edition/Server 2008 R 2 /Server 2008 x 64 Edition/Vista x 64 
Edition/XP Professional x 64 Edition/Server 2003 x 64 Edition をお使いの場合 

¥Drivers¥Windows¥color¥Drivers¥Win_x64¥PS¥ (言語名） 
¥Drivers¥Windows¥color¥Drivers¥Win_x64¥PCL¥ (言語名） 



各言語のプリンタードライバーをインストールする場合は、プリン 
夕一の追加ウィザードで、お使い I こなる言語フォルダ巧じあるセッ 
トアップ情報じ inf ) を参照しインストールするか、インストーラー 
からインス トール設定画面を表示し、インストールするドライバー 
の言語を指定して ください。 
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各言語（英語を含む）のプリンタードライバーについて 




マニュアル 

各種マニュアルをごらんいただけます。 

1 utilities and Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れま 
す。 

インストールプログラムが自動的に起動し、トップメニュー画面がま示 
されます。 

Windows 7/Server 2008 R2/Server 2008 /Vista の場合、 CD-ROM 挿入 
時に自動再生ダイアログがま示されるので 「A 山 oRun.exe の実行」 

をクリックしてくださし、。 

インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、 CD-ROM の 
中の 「A 山 oRun.exe」 アイコンをダブルクリックして〈ださい。 

2トップメニュー画面から 「マニュアル」 をクリックします。 



〇な下のマニュアルの中から 
参照したいマニュアルを選 
択します。 



マニュアル 
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■ インストレーシヨンガイド 

プリンターの設置方まやプリンタードライバーのインストール方ま 
など、最ネ刀の設置や設定じついての マニュアル （本書）です。 

■ リファレンスガイド 

Macintosh の使い方、ネットワークの設定、プリンターユーティリ 
ティーなど、より詳細な設定についてのマニュアルです。 

■ サービス&サポート ガイド 

サービスとサポートについてのマニュアルです。 

■ューザーズガイド 

Windows のプリンタードライバーの使いかたや消耗品の交換方ま、 
操作パネルの使い方など、日常の使いかた全般についてのマニュア 
ルです。 
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マニュアル 



プリンタードライバーの初期設定/オプショ 
ンの設定 （ Windows ) 

プリンターを使い始める前に、プリンタードライバーの初期設定を確認/変 

更してお〈ことをお薦めします。また、オプションを装着している場合は、 

プリンタードライバーでそのオプションを設定しておいて〈ださい。 

Windows のプリンタードライバーのインス！ルについては「プリ 
ンタードライバーのインストール」 （ P.35) をごらん〈ださい。 
Macintosh のプリンタードライバーのインス I ルについては「リ 
ファレンスガイド 」 （Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF 
マニュアル）をごらんください。 

k な降の説明は、特別な記述がない限り32ビットドライバーと64ビッ 
トドライバーで共通の情報を含みます 。 Windows 7 、 Windows 
Server 2008 R 2 、Windows Server 2008 、 Windows Vista、Windows 
XP および Windows Server 2003に関する項目は、同様に Windows 
7 x 64 Edition、Windows Server 2008 x 64 Edition、Windows Vista x 64 
Edition、Windows XP Professional x 64 Edition および Windows 
Server 2003 x 64 Edition にも共通です。 

1 な下の手順でプリンタードライバーの設定画面を表示します。 

- Windows 7 /Server 2008 R 2 の場合 

[スタート] メニュ ーから 「コント ロールパネル」一 「ハ ー ドウエア 
とサウンド」一「デバイスとプリンター」をクリックし、デバイス 
とプリンター画面を表示します。「プリンターと FAX 」 の 「 KON に A 
MINOLTA mc 1 650 PSj または「の N に A MINOLTA mc 1650 PCL 6」 
プリンター アイコン をちクリックし、「プリンターのプロパティ」を 
クリックします。 

- Windows Server 2008 /Vista の場合 

[スタ ー ト] メニュー から「コント ロールパネル」一「ハードウエア 
とサウンド」一「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示し 
ます。 「 KON に A MINOLTA mc 1650 PS 」または 「 KON に A MINOLTA 
mc 1650 PCL 6 J プリンターアイコン をち クリックし、 「プロパティ」 
をクリックします。 

- Windows XP Home Edition の場合 

[スタート]メニューから「コントロールパネル」一「プリンタとそ 
の他のハードウエア」一「プリンタと FAX 」 をクリックし、プリン 
夕と FAX 画面をま示します。 「 KON に AMINOLTAmc 1650 PS 」 また 
は 「 KOISMCAMINOLTAmc 1650 PCL 6」 プリンターアイコンをちク 
リックし、「プロパティ」をクリックします。 


プリンタードライバーの初期設定/オプシヨンの設定 （ Windows ) 
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- Windows XP Professional/Server 2003の場合 

[スタート]メニューから「プリンタと FAX 」 をクリックし、プリン 
夕と FAX 画面をま示します。 「 KON に AMINOLTAmc 1650 PS 」 また 
は 「 KON に AMINOLTAmc 1650 PCL 6」 プリンターアイコンをちク 
リックし、「プロパティ」をクリックします。 

- Windows 2000の場合 

[スタート]メニューから「設定」一「プリンタ」をクリックし、プ 
リンタ画面を表示します。 「 KON に AMINOLTAmc 1650 PS 」 または 
「 KON に A MINOLTA mc 1650 PCL 6 J プリンターアイコンをちクリツ 
クし、「プロパティ」を選択します。 

2 オプションを装着している場合は、手順3へ進んでください。 
オプションを装着していない場合は、手順8へ進んでください。 

3 「装置情報」タブをクリックします。 



4 装着したオプションが正しく認識されているかを確認します。 

k 正し〈認識されている場合は、手順8に進んでください。 

正しく認識されていない場合は、手順5に進んでください。 

5 [情報の更新]をクリックします。装着済みのオプションが自動的に認識 
されます。 

k [情報の更新]は本プリンターとの双方向通信が行なわれている場 
合 I このみ使用できます。[情報の更新]が使用できない場合は、 
手順6、7を行って〈ださい。 
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6 「装置オプション」リストから、オプションを一つずつ選択して、「設定 
値の変更」メニューから「あり」または、「なし」を選択します。 

7装着しているオプションをすべて設定したら、[適用]をクリックしま 
す。 

8「初期設を」タブをクリックします。 
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9 必要な項目を設定し、[適用]をクリックします。 

-禁則発生時に確認メッセージを表示する： 

チェックすると、禁則発生時にメッセージを表示します。 

-サーバープロパティ用# 氏を使用する： 

チェックすると、サーパ'-プロパティの用紙リストの中から対象プ 
リンターで利巧可能なサイズが基本設定タブの原稿サイズリストじ 
追加されます。 

-メタファイル ( EMF ) スプールを行う （ PCL ドライバーのみ）： 
独自のシステムで使用する場合などでメタファイル ( EMF ) スプー 
ルが必要な場合 I こチ X ック します。 

-カスタム用紙のを録 ( PCL ドライバーのみ）： 

カスタム巧紙を登録すると、登録した名称で基本設定タブの原稿サ 
イズリストじ追加されます。 

10 「全般」タブをクリックします。 

11 [印刷設定]をクリックします。 

印刷設定画面が表示されます。 


詳如設ミ[葦靖量—!;巧卜—を化/巧入巧 スタン プ/フォーム ' 画像品ち_その化_ 

わちじ入り i 紙巧 なち準記ち V ミ-加心 !活まお-.] 

巧括の向き 

胃@溫の 
闕 〇巧が 

原搞サイズ嗤 
A 4 

♦ 出力祖サ視)- 
I 原なサイズと同じ 
ズーム に 5...4 加幻 
® 自妨の 
〇ほま(凹） 

巧おトレイ(己） 

自的 

巧紙椒貝の 
を巧巧 


ぃミ宰に戻すの I 


が拽 (0 

じ 句[1...9999] 



0 K I [ キヤンだル I I '巧用(お —I I ヘルプ I 
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12 使用する用紙の種類やサイズなど、プリンターのネ刀期設定を変更しま 
す。 

名•タブの設定項目については、「ユーザーズガイド」 （ U 川け iesand 
Documentation CD - ROM 内の PDF マニュアル）をごらんくださ 
い。 

13 各初期設定を変更したら、[適用]をクリックします。 

14 [0 K ] をクリックし、印刷設定画面を閉じます。 

15 [0 K ] をクリックし、プリンターの設定画面を閉じます。 
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